
Alal/ 160 Alchemilla Alpina, tunturipoimulehti

Istutettava ala (taideteoksen vaatima ala huomioiden) 10m2
Istutustiheys 25cm, 16 kpl/ m2

Istutusalueen lopullinen muoto ja koko määritellään, kun
veistos on asennettu. Istutuksen yleisilme saa olla
luonnonmukainen.

KIVIKKOPERENNAISTUTUS TAIDETEOKSEN YMPÄRILLE

Alal/ 160 Alchemilla Alpina, tunturipoimulehti

Istutettava ala (taideteoksen vaatima ala huomioiden) 10m2
Istutustiheys 25cm, 16 kpl/ m2

Istutusalueen lopullinen muoto ja koko määritellään, kun
veistos on asennettu. Istutuksen yleisilme saa olla
luonnonmukainen.

KIVIKKOPERENNAISTUTUS TAIDETEOKSEN YMPÄRILLE

KASVILLISUUSLUETTELO

Havupuut
TabF Taxus baccata `Fastigata Robusta´, Pylväsmarjakuusi 3 kpl

80-100cm
Abko Abies Koreana, Koreanpihta 3 kpl

Lehtipuut

CrP Crataegus x media 'Paul´s Scarlet', ruusuorapihlaja 4 kpl

Pensaat

SyreS Syringa reticulata 'Snowdance', japaninlikusterisyreeni 2 kpl
RoMi Rosa ’Minette’, Mustialanruusu 10 kpl
SpjG Spiraea japonica ´Golden Princess´ ,Keltakeijuangervo 100 kpl
DisC Diervilla sessifolia ´Cool Splash´, rusovuohenkuusama 90 kpl

Sipulikukat
Tuta Tulipa tarda, parvitulppaani 100 kpl
Gala Galanthus Nivalis, Lumikello 100 kpl
Croc Crocus sp. Krookus 100 kpl

Perennat

Alal Alchemilla Alpina, tunturipoimulehti 200 kpl
Asma Astrantia major ´Rubra´, isotähtiputki 44 kpl
Heci Hemerocallis citrina Syyspäivänlilja 14 kpl
Irpa Iris pallida "Hiekkaharju" Tuoksukurjenmiekka 10 kpl
Poca Polemonium caeruleum Lehtosinilatva 12 kpl
Saoc Saponaria ocymoides, kivikkosuopayrtti 40 kpl
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MERKINNÄT

Urakka-alue

SÄILYTETTÄVÄT JA POISTETTAVAT

Säilytettävä lehtipuu
T = tammi
V = vaahtera
S = salava

Säilytettävä havupuu
L = lehtikuusi

Poistettava lehtipuu

Poistettava kasviryhmä

KORKEUDET JA KUIVATUS

Säilytettävä asfaltti

Nykyinen korkeus

Suunniteltu korkeus

PINNOITTEET

Maatiili, kalanruotoladonta
240x78x62mm Gotland

Kenttäkiviverhous

Kivituhka

Maatiili, ympyräladonta 240x78x62mm
pääväri Gotland, raidoitusväri Colima

ISTUTETTAVA KASVILLISUUS

Nurmi R2, perustettava, kasvualusta h=150mm

Istutettava lehtipuu

Istutettava havupuu

Istutettava havupensas

Istutettava pensasryhmä

VARUSTEET JA KALUSTEET

Siirrettävä istutusallas, Corten-teräs

Shakkipöytä

Katsomo lehtikuusi/ accoya, kts. rakennesuunnitelma

Monitoimitolppa h= 2,5 m
kts. työselostus

Maatiilireunus 240x78x62mm, väri Gotland h=0 mm
ladonnan suunta suunnitelman mukaisesti pitkittäin/ poikittain syrjälleen

Betonikivimuuri
HB vallikivi 630x215x 100 mm + kansikivi , väri musta, h= 400mm
Muurin näkyvä pinta sileä

Ø 100-150 mm

Sipulikukka-alue, istutus 10 sipulin laikkuihin

Roska-astia, 60 l musta RAL 9005 3kpl

Pollari-/ kohdevalaisin, kts valaistussuunnitelma

KaM Ø 0-6 mm, h= 50 mm, uusi rakenne

Istutettava perenna-alue

Taideteos, veistos "Tieto"

BRT betonireunatuki upotettavaharmaa 140x80 mm, pituus 500mm h=0 mm

Säilytettävä läpäisevä betonikiveys

PY

PY

Säilytettävä nurmi

Poistettava rakenne (betonimuuri+ penkit)

Tapahtumasähkö, kts valaistussuunnitelma

Kasvualusta h=50/ 100mm

TS Säilytettävä tiedotetaulu

Täydet rakennekerrokset, ks. ympäristöpoikkileikkaus

Kunnostettava kivituhka
nykyiset rakennekerrokset

Nurmen R2 kunnostus säilytettävien puiden ympärillä
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NIKKILÄN KESKUSPUISTO
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