
Kaapelikartta 01

Uusi 0,4kV kaapeli

Uusi 0,4kV ilmajohto

Uusi 20kV kaapeli

Uusi 20kV ilmajohto

Nyk. 0,4kV kaapeli/ilmajohto

Nyk. 20kV kaapeli/ilmajohto

Purettava verkko

Kiinteistörajat

Uusi puistomuuntamo
KL ELIT  3+1
Koko noin 3mx2m, korkeus noin 2,5m 
(violetilla todellinen koko).
Vähintään 8 metriä rakennuksista.
Vähintään 5 metriä rajasta, ilman naapurin lupaa.

Uusi jakokaappi
Leveys noin 0,6m, korkeus noin 0,9m.

Pylväs jää 
katuvalolle

Purettavat 0,4kV ilmajohdot
Purettava pylväsmuuntaja

Purettava 20kV ilmajohto

Purettava 0,4kV ilmajohto

Purettava 0,4kV ilmajohto

Uudet 20kV ja 0,4kVkaapelit

Uusi 20kV kaapeli

Uusi 20kV kaapeli jatketaan nykyiseen

Pylväs 
rakennelma 
puretaan

Uusi 0,4kV kaapeli jatketaan nykyiseen

Uusi 0,4kV kaapeli jatketaan nykyiseen

Uusi 0,4kV kaapeli jatketaan nykyiseen

Pylväs jää 
asiakkaan keskus

Uusi 0,4kV kaapeli keskukselle

Purettava 20kV ilmajohto

Nykyinen 20kV kaapeli kaivetaan 
esiin ja jatketaan uuden 
puistomuuntamon kautta.

Uusi 0,4kV kaapeli
Varaputki nyk. vieressä

Uusi 0,4kV kaapeli
Varaputki nyk. vieressä

Uusi 0,4kV kaapeli

Nykyinen 20kV kaapeli

Nykyiset 20kV kaapelit

Nykyinen 20kV kaapeli

Nykyinen 20kV kaapeli

Nykyinen 20kV kaapeli




